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Opsætning af SIP klient på Nokia E-serien (28-10-20 08)
 
 
Alle oplysninger vedrørende telefonnummer, password og WLAN kan du få af din IT- / Telefoniansvarlige 
 
Nokias SIP klient er testet på følgende firmwareversioner: 
 
Nokia E51: 200.34.36 
Nokia E65: 2.0633.65.01 
Nokia E71: 100.07.76 
 
For at tjekke din Nokias firmwareversion skal du taste: *#0000# (stjerne firkant nul nul nul nul firkant)  
 

 
 
 
 
Tilføj et adgangspunkt: 
 
Tryk på Menu -> Forbindelse -> WLAN-guide. Din telefon søger nu efter trådløse netværk i området som den kan få fat på. Når den har fundet det du vil tilkoble 
dig skal du angive dette som adgangspunkt. Vær opmærksom på at nogle trådløse netværk kræver en nøgle. 
 

 
 
Ønsker du at sætte adgangspunktet op manuelt skel du gå ind i Menu -> Værktøjer -> Indstillinger -> Forbindelse -> Adgangspunkter. Tryk Vælg -> Nyt 
Adgangspunkt.
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Opsætning af SIP kontoen 
 
Tryk på Menu -> Værktøjer -> Indstillinger. Vælg Forbindelse -> SIP-Indstillinger. Tryk Vælg -> Ny SIP-Profil -> Brug Standardprofil: 
 

       

 
Du skal nu indtaste dit telefonnummer under Profilnavn, vælge Standard adgangspunkt (se evt. forrige side), indtaste Offentligt brugernavn (udfyldes som 
telefonnummer@as.fibertel.dk – f.eks. 12345678@as.fibertel.dk) samt vælge Registrering: Altid til: 
 

    
 
 
OBS!  Benytter du din Nokia SIP klient sideløbende med din bordtelefon, skal dit offentlige brugernavn være: <telefonnummer>m@as.fibertel.dk (f.eks. 
12345678m@as.fibertel.dk)
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Under Proxyserver skal du udfylde Proxyserveradresse med ip-adressen 77.233.244.28 hvis du forbinder over internettet. Forbinder du via VLAN er 
Proxyserveradressen 192.168.3.4 Spørg din IT- / Telefoniansvarlige hvis du er i tvivl. 
 

    
 
Under Registreringsserver skal du udfylde Registreringsserveradresse (as.fibertel.dk), Område (BroadWorks), Brugernavn (dit telefonnummer) samt Adgangskode. 
Spørg din IT- / Telefoniansvarlige hvis du er i tvivl om telefonnummeret eller adgangskoden. 
 

    
 
Tryk på Tilbage indtil du kommer til Forbindelse.
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Opsætning af Internettelefonen (SIP klienten) 
 
Under menupunktet Internettelefon. Tryk Vælg -> Ny Profil 
 

    
 
Din Nokia er nu sat op og klar til at tage i brug, og din skærm bør have ikonet ud fra den røde pil 
 

 
 

Hvis ikke, bør du gennemgå opsætningen en ekstra gang for eventuelle tastefejl. Alternativt er din Nokia ikke forbundet til et W iFi-netværk (standard 
adgangspunktet). 
 

 


